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Les	données	concernant	les	propriétés	et	applications	des	produits	indiqués	vous	sont	offertes	de	bonne	foi	et	sont	basées	sur	nos	recherches	et	expériences	
pratiques.		A	cause	des	possibilités	multiples	d’utilisation,	il	est	impossible	de	mentionner	tous	les	détails	et	nous	déclinons	toutes	obligations	ou	

responsabilités	qui	en	résultent.		Lorsqu’une	nouvelle	édition	due	au	développement	technique	sort,	les	données	précédentes	ne	seront	plus	valables.	
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Gamme	consommateur	

ANTI-FUMEE 
ESSENCE 

Spécial Controle Technique 

Wynn's	Anti-Fumée	Essence	est	un	additif	pour	les	
moteurs	à	essence	qui	améliore	la	combustion	et	réduit	les	
émissions.		

	
 

ü Améliore	la	qualité	de	la	combustion.	
ü Réduit	 les	 émissions	 polluantes	 (fumées	 noires,	 suies,	 hydrocarbures	 imbrûlées,	

particules	CO2).	
ü Evite	 les	 surconsommations	 de	 carburant	 en	 maintenant	 propre	 le	 circuit	

d’alimentation	en	carburant.		
ü Améliore	les	performances	du	moteur.	
ü Peut	être	utilisé	dans	l'essence	avec	ou	sans	plomb.	
ü Sans	danger	pour	les	pots	d’échappement	catalytiques.	

	

	
 

ü Pour	les	moteurs	4	temps	essence	ou	GPL,	avec	ou	sans	turbo.	
	

	
	

ü Verser	l’intégralité	du	flacon	de	325	ml	dans	le	réservoir	de	carburant	(SP95,	98	ou	95	
E10)	contenant	au	moins	20	litres	d’essence.	

ü Traitement	renouvelable	tous	les	2	pleins.	
ü 1	flacon	de	325	ml	traite	des	pleins	de	30	à	70	litres.	
ü Rouler	au	minimum	200	km	avec	le	produit	avant	le	passage	au	contrôle	technique.	
ü Flacon	convient	aussi	pour	les	réservoirs	sans	bouchon.	
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Propriétés		

Applications	

Mode	d'emploi	

Conditionnement	


