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WD-40 SPECIALIST®

NETTOYANT CONTACTS 
SÉCHAGE RAPIDE

Le WD-40 SPECIALIST® NETTOYANT CONTACTS SÉCHAGE RAPIDE 
dissout effi  cacement les huiles, dépôts gras, salissures, poussières, 
résidus de flux de soudure et la condensation sur les équipements 
électriques ou électroniques, y compris le matériel délicat. Sa formule 
non conductrice et à évaporation rapide ne laisse aucun résidu et est 
compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs.

DONNÉES TECHNIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
WD-40 SPECIALIST® 
NETTOYANT CONTACTS SÉCHAGE RAPIDE

Aspect Liquide incolore

Odeur Carbures d'hydrogène

Densité relative (liquide) 0,70 - 0,73

Rigidité diélectrique (ASTM D-877) 33,8 kV

Indice Kb / pouvoir solvant (ASTM D-1133) > 62,3

Température d'utilisation Température ambiante < 40°C

Hydro-solubilité Partiellement soluble

Enregistrement NSF Catégorie K2, n°145372

APPLICATIONS TYPIQUES :

Contacteurs  •  Circuits imprimés  •  Commandes  •  Imprimantes et 
photocopieurs  •  Interrupteurs  •  Têtes de lecture.
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