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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com   

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences 

pratiques.  A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou 

responsabilités qui en résultent.  Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables. 
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Gamme professionnelle 

INJECTOR 

DECARBONIZER 
Décalaminant Injecteurs 

Wynn's Injector Decarbonizer a été développé pour 

éliminer la calamine qui peut se déposer autour des 

injecteurs et autres pièces du moteur pour en faciliter le 

démontage.   

 

 

� Aide à démonter les buses grippées en diluant les résidus de calamine solidifiés qui 

empêchent l’extraction de l’injecteur. 

 

 

 

� Démontage d’injecteurs, bougies de préchauffage, écrous du turbo, etc.  

� Peut être utilisé pour les véhicules diesel et essence. 

 

 

 

� Bien agiter l’aérosol avant l’emploi. 

� Pulvériser par brèves pressions sur la surface à traiter. 

� Laisser agir quelques minutes pour que le produit puisse pénétrer. 

� Renouveler l’opération si nécessaire. 

 

 
 

PN 14355 – 12x500 ml aerosol – EN/FR/ES/PT/IT/NL/DE/EL 

 

 

 

 
 

 

Propriétés  

Applications 

Mode d'emploi 

Conditionnement 


