
Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches

et expériences pratiques. Les multiples possibilités d’utilisation rendent impossible l’inscription exhaustive de tous les détails et nous déclinons

dans ce cadre toutes responsabilités en résultant. L’édition d’une nouvelle fiche associée à de nouveaux développements techniques annulent

la présente.

POURQUOI ? • Nettoie et lubrifie la pompe et les injecteurs

• Rétablit la forme originale des jets et garantit ainsi une meilleure 
pulvérisation 

• Augmente l’indice de cétane, donc facilite la combustion

• Réduit les fumées noires (particules de suie) 

• Prévient l’encrassement du filtre à carburant

• Protège de la rouille et de la corrosion

• Réduit le cognement du moteur diesel

• Facilite les démarrages à froid 

POUR QUELS 
VEHICULES ? 

Pour tous les moteurs 4 temps diesel, avec ou sans turbo, quelque soit le 
kilométrage.

Compatible Injections Haute Pression.

Sans danger pour les FAP et les catalyseurs.

COMMENT 
L’UTILISER ?

Verser le contenu du flacon de 325 ml dans le réservoir de gazole 
contenant au moins 20 litres.

COMBIEN EN 
VERSER ?

1 flacon traite de 30 à 70 litres de carburant

QUAND 
RENOUVELER 
L’ACTION ?

Traitement renouvelable tous les 3 pleins

CONSEIL WYNN’S Penser également au SUPREMIUM® Diesel 250 ml, pour rouler avec un 
carburant de qualité optimale et faire des économies

ELIMINE L’ENCRASSEMENT

SUPPRIME LES TROUS A L’ACCÉLÉRATION

PULVÉRISATION OPTIMALE DU CARBURANT

NETTOYANT INJECTEURS
& Système Alimentation DIESEL

CONTENANCE : 325 ml
RÉFÉRENCE : WL51675

CARACTERISTIQUES


