
 

 

TITAN H 32 - H 46 - H 68 
 

Lubrifiants pour circuits hydrauliques et transmissions fonctionnant dans des 
conditions sévères de température et de charge. 
 

NORMES & SPECIFICATIONS 
 
Répondent aux spécifications : 
 

 AFNOR NFE 48603 HV 

 DENISON HFO 

 DIN 51524 PART 3 – HVLP 

 MAN N 698 

 VICKERS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETES ESSENTIELLES 
 

 Haut indice de viscosité 

 Excellente stabilité thermique 

 Bonne résistance au cisaillement 

 Pouvoirs anticorrosion, anti-oxydant et anti-
usure 

 Bas point d'écoulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

Caractéristiques moyennes Unité Valeur moyenne Méthode 

Grade ISO  32 46 68  

Couleur  Rouge Rouge Ambré  

Masse volumique à 20°C kg/m
3
 864 861 865 NF T 60101 

Viscosité cinématique à 40°C mm²/s 32,25 45,3 67,6 NF T 60100 

Viscosité cinématique à 100°C mm²/s 6,5 8,1 10,9 NF T 60100 

Indice de viscosité  150 150 150 NF T 60136 

Point d’éclair °C >180 >200 >200 NF T 60118 

Point d’écoulement °C -31 -31 -31 NF T 60105 

Viscosité à 40°C après cisaillement Bosch (250c) mm²/s 30,2 38,3 53,8 NF T 60100 
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Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l’expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques 
en l’état actuel des connaissances. La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d’utilisation, les méthodes d’application, l’environnement opérationnel, le 
prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives 
générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée. 
Dès lors nous recommandons de consulter un ingénieur d’application afin de débattre des conditions d’application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l’utilisateur 
de tester l’aptitude fonctionnelle du produit et de l’employer dans les conditions de sécurité adéquates. 
Nos produits font l’objet d’une amélioration continue dans le but d’améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles règlementions les concernant. Nous nous réservons le 
droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace 
toutes éditions antérieures. 
Toute reproduction qu’elle qu’en soit la forme, nécessite l’accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A.. Tous droits réservés. 


